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Zakretka (A)

Akumulator: Li-ion 18650 (micro USB)
Ztgcze fadowania

Odkreci¢ zakretke krecac w kierunku
przeciwnym  do  kierunku  ruchu
wskazéwek zegara.

tadowanie latarki

1. Odkrecic zakretke (A).

2. Koncdwke micro USB podtaczy¢ do ztacza tadowania. Koncowke USB podtaczy¢ do
zrodta zasilania, takiego jak komputer, tadowarka sieciowa USB lub tadowarka
samochodowa USB.

3. Dioda LED wskazuje nastepujace stany akumulatora:

Kolor zielony: tadowanie akumulatora zakonczone
Kolor czerwony: akumulator jest w trakcie fadowania

4. Odfaczy¢ kabel USB po petnym natadowaniu akumulatora i wkreci¢ zakretke (A) w

podstawe latarki.

Uzytkowanie

Nacisniecie do oporu (B) Swiatto wigczone (100%) — $wiatto wylgczone
Nacisniecie do potowy (B) Zaswiecenie chwilowe.

Gdy latarka $wieci, naci$niecie (C) | Swiatto wigczone (100%) ---> Swiatto wiaczone
powoduje zmiane trybu $wiecenia. | (50%) ---> Swiatto wigczone (25%) (powtdrzenie

cyklu)
Nacisniecie (C) przy wytaczonej Wiaczenie trybu stroboskopu na czas przytrzymania
latarce. przycisku. Jezeli przycisk zostanie przytrzymany

dtuzej niz 5 sekund, stroboskop pozostanie
wigczony. Aby wytaczyc¢ stroboskop nalezy ponownie
nacisng¢ przycisk.

Nacisniecie (C) przy wiaczonej Nacisniecie przycisku Trybu przez dtuzej niz 3
latarce. sekundy aktywuje stroboskop, ktory pozostaje
wigczony do momentu ponownego nacisniecia




przycisku Trybu. Latarka przetgcza sie na tryb
mocny.

Skupianie wigzki

Obrdci¢ gtowice (D) w kierunku Skupienie wigzki
zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazdéwek zegara

Obrdci¢ gtowice (D) w kierunku Rozproszenie wigzki
przeciwnym do kierunku ruchu
wskazdwek zegara

Wytacznik gtowny (B) _ Mozliwosc¢
Przetgcznik Przetacznik - giypiania wiazki

Trvbu (O) podwoiny /

Skupienie /
rozproszenie

Gtowica (D)

Charakterystyka

— Tryby Swiecenia: 3 — mocny / $redni / staby + stroboskop i wtgczanie chwilowe

- Skupienie wigzki $wiatfa: tatwe, wykonywane jedng reke natychmiastowe skupienie
wigzki

—  Przetgcznik podwadjny utatwiajgcy uzytkowanie

— Korpus wykonany z wytrzymatego aluminium lotniczego pokrytego trudnoscieralng
powtokg anodowa

— Zabezpieczenie przed nieprawidtowg biegunowoscig baterii i regulacja PWM
stabilizujgca strumien Swietiny

— Mozliwos¢ postawienia na koncdwece i zabezpieczenie przed toczeniem

— tadowanie bezposrednie za pomocg ztgcza micro USB

Dane techniczne




Strumien Swietiny: 1000 Im / 500 Im / 25 Im
Swiattos¢: 8500 cd

Zasieg: 180 m

Czas dziafania: 1 godz. 15 min. / 2 godz. / 48 godz.
Wodoodporno$é: IPX4

Odporno$¢ na upadek z wysokosci: 1,5 m

Bateria: Li-ion 18650 (Micro USB)

Dioda LED: Cree XP-L

Ciezar: 143 g bez baterii

Wymiary: 166 x 35 mm

Instrukcje bezpieczenstwa i ostrzezenia
Przeznaczenie wyrobu
Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu prosimy o zapoznanie sie z catg instrukcja,

poniewaz uzytkowanie latarki wigze sie z zagrozeniem zwigzanym z duzg jasnoscig zrodta

Swiatta. Wyréb moze by¢ uzywany jako latarka w sposob opisany w instrukcji.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Wyrdb nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci. Nie potykac
matych elementdéw. Wyrdb nie jest przeznaczony dla dzieci. W celu unikniecia obrazen nalezy

Sci$le przestrzegac instrukcji.
e Zakres uzytkowania wyrobu: -20°C do 60°C. Unika¢ narazania na bezposrednie
dziatanie Zzrddet ciepta i promieni stonecznych.
Unika¢ narazania na dziatanie wilgoci lub wysokiej wilgotnosci.
Unika¢ narazania na dziatanie rozpuszczalnikdw lub ich oparow.
Unika¢ dtugotrwatego narazania na silne drgania.
Nie uzywac w atmosferach wybuchowych lub w obszarach, ktérych moga
wystepowac gazy lotne.

Postepowanie z wyrobem i uzytkowanie wyrobu

e Wyrdb nie moze by¢ uzywany do badania oczu (np. badania reakgji zrenic). Moze to

prowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku. W razie zaswiecenia latarkg w oczy
nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

e Ryzyko uszkodzenia wzroku. Nie patrze¢ bezposrednio w zrodto Swiatta. Nie Swieci¢ w

oczy ludziom lub zwierzetom.

e Zgodnie z normg DIN EN 62471-1 diody LED zastosowane w wyrobie odpowiadajg

grupie ryzyka 2. Niebezpieczenstwo oSlepienia. Najwiekszym i najbardziej

restrykcyjnym ryzykiem generowanym przez ten wyrdb jest zagrozenie oka Swiattem

niebieskim w wyniku promieniowania optycznego (400...700 nm).

Nie przykrywac wyrobu podczas pracy, aby unikng¢ nadmiernego nagrzewania.
Nie faczy¢ z innymi latarkami.

Nie powodowac zwar¢ w obwodach.

Jezeli wyrdb nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, wyjaé baterie.

Konserwowanie i naprawy
¢ Nie modyfikowac ani nie naprawia¢ wyrobu. Wszystkie naprawy mogg by¢
wykonywane przez upowazniony personel.
e Stosowac akumulatory odpowiednie dla wyrobu.
Akumulatory przechowywac poza zasiegiem dzieci.

¢ Nie narazac¢ akumulatoréw na dziatanie temperatur przekraczajgcych 60°C (np. na

bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub otwarty ogien).
o Nie zwiera¢ biegunéw akumulatorow.



e Akumulatory nalezy utylizowac zgodnie z krajowymi przepisami.

e Nie uzywac srodkdw czyszczacych, poniewaz mogg one uszkodzi¢ wyrdb. Czysci¢ przy
pomocy miekkiej Sciereczki, aby unikngé porysowania wyrobu. Gwinty zakretki i styki
nalezy od czasu do czasu oczysci¢, aby unikngé gromadzenia sie brudu, ktéry mogtby
wptynac na dziatanie wyrobu. PierScienie uszczelniajgce czyscic i od czasu do czasu
smarowac srodkiem smarnym.

Akumulator
Stosowac jeden akumulator 18650 z zabezpieczeniem PCB. Uzycie innych akumulatoréw niz

wysokiej jakosci akumulatory z zabezpieczeniem PCB moze spowodowac uszkodzenie latarki i
akumulatora.

Wymiana akumulatora

Aby wymieni¢ akumulator Li-ion, najpierw nalezy wytgczy¢ latarke, nastepnie odkrecic
zakretke (A). Odkreci¢ zakretke ztgcza USB i wymieni¢ akumulator Li-ion zwracajac uwage na
jego biegunowos¢ (+) biegun dodatni, (-) biegun ujemny. Przy wkfadaniu akumulatora
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zgodnos¢ biegunowosci akumulatora z zaznaczeniem
biegunowosci (+) i (-) podanym na mocowaniu akumulatora, co pozwoli unikngé uszkodzenia
latarki. Zamontowac z powrotem zakretke ztgcza USB oraz mocowanie baterii, nastepnie
zakreci¢ ponownie zakretke.



